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COLONNES LUMINEUSES  
MODULAIRES A LED   LU7

• Diamètre 70mm  

• Assemblage sans outil  

• Câblage facile sur bornier lames à ressort  

• Compatible : 
NPN ou PNP collecteur ouvert (24Vcc) 

• Sur les bases LU7FB, sélection possible de : 
deux sons simples, 
un son intermittent,t 
un son continu à volume réglable jusqu’à 90dB (à 1m),
clignotement des lumières : 60 flashes par minute.  

• Même une fois installée, la colonne peut facilement être 
démontée de sa base, déplacée, ré-assemblée et ré-
installée sans aucun outil 

• Etanchéité IP-65.  

Bases (avec couvercle fourni)  
Alarmes / Flashs Alimentation Référence 

24 Vcc LU702 sans 
90-230 Vac LU7M2 

24 Vcc LU702FB 2 Alarmes / 
Flashes 90-230 Vac LU7M2FB 

   
Modules LED  

Couleur Référence 
Rouge LU7ER 

(rempl. LU7EA)          Ambre LU7EY 
Vert LU7EG 
Bleu LU7EB 

Incolore LU7EC 
 

Les bases : 

LU7 Lumière fixe 

LU7FB Lumière cligotante ou fixe avec alarme sonore 
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