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Caractéristiques 
Débit Niveau sonore Pression 

statique 
Vitess

e 
Puissance Intensité 

absorbée
Tension 
nominale

Tension de 
démarrage 

(l/s) (m3/h) dB(A) mm H2O Pascal (t/mn) (W) (mA) (V) (V) 

Référence 

12.5 45 33 3.5 34.3 2700 10 70 150 3115PS23TB30 
13.3 48 34 4.4 43.2 2600 13 90 180 3610PS23TB30 
30 108 34 4.2 41.2 2300 14 100 175 4710PS23TB30 

21.7 78 27 1.5 14.7 1350 6.5 50 175 4715MS23TB10 
33.3 120 32 3.6 35.3 2100 7.5 60 175 4715MS23TB20 
44 159 37 6.5 63.8 2600 15 120 

230Vac 

175 4715MS23TB5AD00 
44 159 37 6.6 64.7 2600 15 250 115Vac 65 4715MS12TB5A 

83.3 300 52 16 157 2700 35 190 230Vac 145 5915PC23TB30 

VENTILATEURS VAC 
ET ACCESSOIRES 

3115PS 
80x80x38 mm 
fixations par 4 trous diam. 4.3
entraxe 71,5 mm 

3610PS 
92x92x25 mm 
fixations par 4 trous diam. 4.3
entraxe 82,5 mm 

4710PS 
120x120x25 mm 
fixations par4 trous 
diam. 4.3 mm 
entraxe 104,8 mm 

4715MS 
120x120x38 mm 
fixations par 4 trous 
Diam. 4.3 mm 
entraxe 104,8 mm 

Accessoires Top Filter 
Filtre complet avec feutre blanc 

80x80 F80T101 
120x120 F120T 

Filtre complet avec électrostatique 
80x80 F80R 

120x120 F120R 
Grille protège doigts 

80x80 GP80 
120x120 GP120 

80x80 GPE80 
120x120 GPE120 

Grille métallique 
80x80 GM80-4 

120x120 GM120 
Filtre électrostatique seul (rechange)

80x80 R80 
120x120 R120 

Filtre feutre blanc seul (rechange) 
80x80 T80 

120x120 T120 
Connecteur avec cordon 90cm 

CC900 
5915PC 
172x150x38 mm 
fixations par 
2 trous diam 4,5 mm 
entraxe 162 mm 

Température : 
de fonctionnement - 44°C à + 70°C 
de stockage - 40°C à + 80°C 
Montage  Positions Indifférentes 
 verticale, horizontale ou inclinée 

Caractéristiques générales : 
 
Matériau carcasse aluminium moulé finition noire 
Matériau hélice polycarbonate chargé de fibre de verre 
Raccordement électrique Par cosses ou par fils 
Tension de fonctionnement ± 10 % de la tension nominale 
Résistance d'isolement 10 MW minimum à 500 Vcc 
 entre la carcasse et une cosse d’alimentation 
Rigidité diélectrique 1500 Vac pendant une minute 
Classe d'isolement Classe E 
Homologation UL/CSA:et VDE 
Roulements Roulements à billes protégés par fiasques 
Durée de vie 70 000 heures à 35 *C 
 en fonctionnement continu à tension nominale
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