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CONTROLEUR DE 
NIVEAU      61FD21TV1 

Schéma de câblage : 

Pour liquides conducteurs lors du remplissage / vidage de réservoirs 
 
Montage sur rail DIN, format 22,5 mm 
 
Réglage de la sensibilité avec résistance de fonctionnement de 10 à 
100 k, capable de détecter une plus grande variété de liquides 
 
Retard de fonctionnement réglable de 0,1 à 10 s pour éviter le 
clignotement répétitif et indésirable des contacts de sortie dû à l’effet 
d’ondulation dans le réservoir 
 
Les sorties peuvent être maintenues sur ON ou OFF à l’aide de 
circuits de maintien externes 
 
Surveillance de l'alarme avec voyant LED 
 
Câblage avec embouts : 2 x 2,5 mm² rigide ou 2 x 1,5 mm² standard 
 
Conformité au label CE avec certification 
 
Homologation UL en instance 
 
 
En façade : 
 
PWR : LED verte - alimentation 
RY : LED jaune - sortie de contrôle 
SENSE : Réglage de la résistance de fonctionnement 10 à 100 KΩ 
DELAY : Réglage de la tempo 0.1 à 10 secondes 

Désignation Alimentation Référence 

100 à 240 Vac 61FD21TV1100240VANiveau de liquide, format 22,5, 
montage sur rail DIN, 

contrôle du niveau min. et max., 
relais de sortie 6 A 24 V ac/dc 61FD21TV1 24VACDC

Alimentation en eau automatique 
 
La pompe s’arrête lorsque le niveau d’eau 
atteint E1 (indicateur OFF) et démarre 
lorsque le niveau d’eau descend en dessous 
de E2 (indicateur ON). 
 
Contrôle d’écoulement 
La pompe démarre lorsque le niveau d’eau 
atteint E1 (indicateur ON) et s’arrête lorsque 
le niveau d’eau descend en dessous de E2 
(indicateur OFF). 


