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TACHYMETRE A MAIN 
NUMERIQUE    FI 51L 

Tachymètre optique ou par contact 
Large étendue de mesure : 0.5 à 100000 tr/min 
Mémorisation automatique 
Base de temps : Quartz 
Sélection de gamme automatique 
 
Principales caractéristiques : 
 
Tachymètre laser : 
Echelle : 5 à 99999 tr/min 
Résolution : 0.1 tr/min de 5 à 999 tr/min (1 tr/min) au-delà) 
Précision : +/- 0.05% + 1d 
Distance de détection type : 5 à 100 cm (suivant le milieu) 
 
Tachymètre de contact : 
Echelle : 0,5 à 19 999 tr/min 
Résolution : 0,l tr/min de 0,5 à 999,9 tr/min (1 tr/min au-delà) 
Précision : +/-0,05% + 1 d 
Vitesse linéaire en m/min : 
Echelle : 0,05 à 1,9999 m/min 
Résolution : 0,0l m/min; Précision : +/-0,05% + 1 d 
Vitesse linéaire en ft/min : 
Echelle : 0,2 à 6,560 ft/min 
Résolution : 0,1 ft/min; Précision : +/-0,05% + 1 d 
 
Sélection de gamme automatique 
Base de temps : Quartz 
Mémorisation de la dernière valeur et des valeurs min et max 
Large afficheur LCD : 60 x 30 mm 
Dimensions : 215 x 75 x 38 mm 
Poids : 260 g 
Source de lumière laser : Classe 2 (longueur d’o,ndes 645 nm) 
Alimentation : 4 piles 1.5V type AA (LR06) 

Description : 
 
Le FI 51L est un tachymètre numérique proposant une double fonctionnalité, 
il effectue des mesures soit par visée laser, soit par contact. 
 
Ce tachymètre possède une large étendue de mesure allant de 0,5 à 100000 tr/min. 
L'échelle de mesure est différente suivant le mode utilisé, 
avec le laser : 5 à 99 999 tr/min, par contact : 0.5 à 19 999 tr/min. 
 
Le FI 51L propose la sélection de trois unités de mesures : tr/min, ft/min, m/min. 
Cet instrument possède d'autres caractéristiques, telles que la sélection automatique de la gamme, 
l’enregistrement de la dernière valeur lue, ainsi que les valeurs min et max. 
Sa simplicité d’utilisation est telle qu’un seul bouton suffit à son fonctionnement. 
 
Le FL51L est livré en standard dans une sacoche de transport, accompagné d’accessoires divers tels que 
3 cônes d’adaptation, une roue de mesure et 0.6m de bande réfléchissante. 


