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COLONNES LUMINEUSES 
MODLIGHT 70 

Désignation Référence 
Verrine rouge 4000 75070 1011000 
Verrine rouge spéciale à éclats (flash puissants) 4000 75070 1021000 
Verrine jaune 4000 75070 1012000 
Verrine jaune spéciale à éclats (flash puissants) 4000 75070 1022000 
Verrine verte 4000 75070 1013000 
Verrine bleue 4000 75070 1014000  
Verrine claire 4000 75070 1015000 

  

Pied standard (hauteur 115 mm) 4000 75070 1100002 
Pied avec buzzer et fonction clignotant intégrés 4000 75070 1100003 

  

Embase magnétique sortie par presse étoupe 4000 75070 0000920 
Embase magnétique sortie par connecteur M12 4000 75070 0000921 
Connecteur M12 8pts droit sur câble PVC 5 m. 7000 17041 2920500 

  

Tube aluminium 300 mm 4000 75070 0000913 
Adaptateur montage au dessus du tube 4000 75070 0000900 
Adaptateur montage en dessous du tube 4000 75070 0000901 
Adaptateur montage du tube sur fixation murale 4000 75070 0000902 
Adaptateur montage mural du pied (sans tube) 4000 75070 0000903 

 

Modulaires, flexibles et fiables … 
Diamètre 70 mm permettant toutes les combinaisons 
Montage et verrouillage par système baïonnette (sans outil) 
Technologie LED : Faible consommation 
     pour  100 000 heures de fonctionnement 
Verrines : 5 verrines couleurs standard fixes (pouvant clignoter) 
+ 2 verrines spéciales (rouge et jaune) en version éclats puissants 
De plus, sur le pied collecteur 4000 75070 1100003 : 
- 2 fonctions de buzzer réglables jusqu’à 70 dB 
- Fonction clignotante intégrée (rapport cyclique ½) 
     pouvant être affectée aux verrines standard 
Directement compatible avec des sorties d’automate 
Alimentation : 24 Vdc 
Degré de protection IP 65 
Homologuée CE, UL 

Option : Accessoires de fixation pour pied : 

Empilage : 

Option : accrochage magnétique pour pied et connexion rapide : 

Obligatoire : pied (base) à collecteur alimentation 24 Vdc

 

Note : il est possible de câbler directement sur l’unité collectrice 
pour une installation sur toit de coffret par exemple ... 
Le câble peut également passer dans le tube aluminium creux ... 
L’option base magnétique réduit les temps d’installation et de câblage 

Le couvercle est 
livré avec l’unité 
collectrice 
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