
GUIDE DES REFERENCES au 23/07/2010

AUTOMATES
CJ1 / CJ2



Particularités de l'UC Référence Points 
d'E/S maxi

Mémoire 
programme 

(UM)

Mémoire de 
données 
(DM/EM)

Racks 
d'extension 

maxi

Nombre de 
cartes 
maxi

CJ1MCPU11 160 5K
CJ1MCPU12 320 10K
CJ1MCPU13 640 20K 1 10 X 2 = 20
CJ1MCPU11ETN 160 5K
CJ1MCPU12ETN 320 10K
CJ1MCPU13ETN 640 20K 1 10 X 2 = 20
CJ1MCPU21 160 5K
CJ1MCPU22 320 10K
CJ1MCPU23 640 20K 1 10 X 2 = 20
CJ1GCPU42H 10K
CJ1GCPU43H 20K
CJ1GCPU44
CJ1GCPU44H
CJ1GCPU45
CJ1GCPU45H
CJ1HCPU65H 2560
CJ1HCPU66H 2560 120K 256K

30K

60K 128K

Basiques

32KBasique Avec port Ethernet intégré

Dédiées au positionnement : 2 Entrées rapides 100 KHz 
+ 2 Sorties rapides 100 KHz sur connecteur MIL

UNITES CENTRALES caractéristiques et performances

3

aucun

aucun

aucun

2

Grandes capacités

960
64K

1280

10

10

10

10 x 4 = 40

10 x 3 = 30



CJ1WPA202 CARTE D'ALIMENTATION 100/240 VCA, CAPACITÉ 2,8A SOUS 5 VCC
CJ1WPA205R CARTE D'ALIMENTATION CJ1, 110/220 VCA SORTIE RELAIS, CAPACITÉ 5A SOUS 5 VCC
CJ1WPA205C CARTE D'ALIMENTATION CJ1, 110/220 VCA SORTIE RELAIS, CAPACITÉ 5A SOUS 5 VCC AVEC AFFICHEUR
CJ1WPD022 CARTE D'ALIMENTATION 24VDC CJ1M (TRES COMPACTE POUR PETITES CONFIGURATIONS)
CJ1WPD025 CARTE D'ALIMENTATION 24 VCC CJ1

CJ1MCPU11 UC 160 E/S, 5 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES
CJ1MCPU12 UC 320 E/S, 10 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES
CJ1MCPU13 UC 640 E/S, 20 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES
CJ1MCPU11ETN UC 160 E/S, 5 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES AVEC PORT ETHERNET RJ45 INTEGRÉ
CJ1MCPU12ETN UC 320 E/S, 10 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES AVEC PORT ETHERNET RJ45 INTEGRÉ
CJ1MCPU13ETN UC 640 E/S, 20 K/ETAPES, 32 KDM, AUCUNE E/S INTÉGRÉES AVEC PORT ETHERNET RJ45 INTEGRÉ

CJ1MCPU21 UC DE POSITIONNEMENT 160 E/S, 5 K/ETAPES, 32 KDM, 10E/6ST, ( 2HSC 100 KHZ, 2 SORT.100 KHZ) 
CONNECTEUR MIL

CJ1MCPU22 UC DE POSITIONNEMENT 320 E/S, 10 K/ETAPES, 32 KDM, 10E/6ST, ( 2HSC 100 KHZ, 2 SORT.100 KHZ) 
CONNECTEUR MIL

CJ1MCPU23 UC DE POSITIONNEMENT 640 E/S, 20 K/ETAPES, 32 KDM, 10E/6ST, ( 2HSC 100 KHZ, 2 SORT.100 KHZ) 
CONNECTEUR MIL

CJ1GCPU42H UC 960 E/S, 10 K/MOTS PROGRAMME, 64 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1GCPU43H UC 960 E/S, 20 KMOTS PROGRAMME, 64 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES
CJ1GCPU44 UC 1280 E/S, 30 KMOTS PROGRAMME, 64 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1GCPU44H UC 1280 E/S, 30 KMOTS PROGRAMME, 64 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1GCPU45 UC 1280 E/S, 60 KMOTS PROGRAMME, 128 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1GCPU45H UC 1280 E/S, 60 KMOTS PROGRAMME, 128 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1HCPU65H UC 2560 E/S, 60 KMOTS PROGRAMME, 128 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1HCPU66H UC 2560 E/S, 120 KMOTS PROGRAMME, 256 KMOTS DONNÉES MÉMOIRES,
CJ1WTER01 COUVERCLE DE FIN DE BUS CJ1 (LIVRE D'ORIGINE AVEC L'UC)

LE CJ1WTER01 (TERMINATEUR DROIT DU RACK) EST FOURNI AVEC TOUTES LES CPU

Sur fond orange : Les grands standards
Sur fond jaune : Les précâblages MIL
Sur fond vert : Les précâblages FUJITSU
Sur fond bleu : Les borniers à ressort (sans vis)

ALIMENTATIONS

UNITES CENTRALES CJ1 (RACK PRINCIPAL)



Particularités de l'UC Référence Points 
d'E/S maxi

Mémoire 
programme 

(UM)

Mémoire de 
données 
(DM/EM)

Racks 
d'extension 

maxi

Nombre de 
cartes 
maxi

CJ2MCPU11 5K
CJ2MCPU12 10K
CJ2MCPU13 20K
CJ2MCPU14 30K
CJ2MCPU15 60K
CJ2MCPU31 5K
CJ2MCPU32 10K
CJ2MCPU33 20K
CJ2MCPU34 30K
CJ2MCPU35 60K
CJ2HCPU64 50K
CJ2HCPU65 100K
CJ2HCPU66 150K 32K +10X32K
CJ2HCPU67 250K 32K +15X32K
CJ2HCPU68 400K 32K +25X32K
CJ2HCPU64EIP 50K
CJ2HCPU65EIP 100K
CJ2HCPU66EIP 150K 32K +10X32K
CJ2HCPU67EIP 250K 32K +15X32K
CJ2HCPU68EIP 400K 32K +25X32K

10 x 4 = 402560

32K + 32K

32K +4X32K

UNITES CENTRALES CJ2 caractéristiques et performances

32K +4X32K

32K +4X32K

32K + 32K

32K +4X32K

3

Grande capacité

Grande capacité, avec port Ethernet intégré

Standard, port de programmation USB

Standard, port de programmation USB,                  
avec port Ethernet intégré                                             
et second port série en option (CP1WCIF…)



CJ2MCPU11 CJ2H UC 2560 PTS 5 KE PG 64 KM DM
CJ2MCPU12 CJ2H UC 2560 PTS 10 KE PG 64 KM DM
CJ2MCPU13 CJ2H UC 2560 PTS 20 KE PG 64 KM DM
CJ2MCPU14 CJ2H UC 2560 PTS 30 KE PG 160 KM DM
CJ2MCPU15 CJ2H UC 2560 PTS 60 KE PG 160 KM DM
CJ2MCPU31 CJ2H UC 2560 PTS 5 KE PG 64 KM DM EIP + 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2MCPU32 CJ2H UC 2560 PTS 10 KE PG 64 KM DM EIP+ 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2MCPU33 CJ2H UC 2560 PTS 20 KE PG 64 KM DM EIP+ 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2MCPU34 CJ2H UC 2560 PTS 30 KE PG 160 KM DM EIP+ 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2MCPU35 CJ2H UC 2560 PTS 60 KE PG 160 KM DM EIP+ 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2HCPU64 CJ2H UC 2560 PTS 50 KE PG 224 KM DM EIP+ 1 EMPLACEMENT MODULE
CJ2HCPU65 CJ2H UC 2560 PTS 100 KE PG 224 KM
CJ2HCPU66 CJ2H UC 2560 PTS 150 KE PG 416 KM
CJ2HCPU67 CJ2H UC 2560 PTS 250 KE PG 576 KM
CJ2HCPU68 CJ2H UC 2560 PTS 400 KE PG 896 KM
CJ2HCPU64EIP UC 2560 PTS 50 KE PG 224 KM DM EIP
CJ2HCPU65EIP UC 2560 PTS 100 KE PG 224 KM DM EIP
CJ2HCPU66EIP UC 2560 PTS 150 KE PG 416 KM DM EIP
CJ2HCPU67EIP UC 2560 PTS 250 KE PG 576 KM DM EIP
CJ2HCPU68EIP UC 2560 PTS 400 KE PG 896 KM DM EIP

CP1WCIF01 MODULE 1 PORT SERIE RS232C SUB-D 9 POINTS
CP1WCIF11 MODULE 1 PORT SERIE RS422/485 BORNIER 4 POINTS DISTANCE : 50 METRES
CP1WCIF12 MODULE 1 PORT SERIE RS422/485 BORNIER 4 POINTS DISTANCE : 500 METRES

MODULES D'INTERFACE SERIE OPTIONNELS POUR CJ2MCPU3x

UNITES CENTRALES CJ2 (RACK PRINCIPAL)



Rappel : Les CJ1WCPU11 et CJ1WCPU12 n'acceptent aicun rack d'extension

Exemple de configuration CJ1 :

Architecture d'une installation
avec un rack principal CPU

et un rack d'extension



Attention :
Les CPU11 CPU12 CPU21 etCPU22 n'acceptent pas de rack d'extension
Les CPU13 et 23 acceptent 1 seul rack d'extension
Les CPU42 et CPU43 axeptent 2 racks d'extension
Les CPU44 et supérieures acceptent 3 racks d'extension

A : EQUIPER LE RACK DE DEPART …
CJ1WIC101 CARTE D'EXTENTION MAITRE (S'INSTALLE SUR LE RACK PRINCIPAL OU ESCLAVE AMONT)

B : CHOISIR UN CABLE INTER-RACKS …
CS1WCN313 CABLE D'EXTENSION ENTRE 2 RACKS 30 CM
CS1WCN713 CABLE D'EXTENSION ENTRE 2 RACKS 70 CM
CS1WCN223 CABLE D'EXTENSION ENTRE 2 RACKS 2 METRES
CS1WCN523 CABLE D'EXTENSION ENTRE 2 RACKS 5 METRES
CS1WCN133 CABLE D'EXTENSION ENTRE 2 RACKS 10 METRES

C : CONSTITUER LE RACK D'EXTENSION …
CJ1WII101 CARTE D'EXTENTION  ESCLAVE (S'INSTALLE A LA PLACE DE LA CPU SUR LE RACK ESCLAVE)

LE CJ1WTER01 (TERMINATEUR DROIT DU RACK) EST FOURNI AVEC LA CJ1WII101
sans oublier l'alimentation …

CJ1WPA202 CARTE D'ALIMENTATION 100/240 VCA, CAPACITÉ 2,8A SOUS 5 VCC
CJ1WPA205R CARTE D'ALIMENTATION CJ1, 110/220 VCA SORTIE RELAIS, CAPACITÉ 5A SOUS 5 VCC
CJ1WPD022 CARTE D'ALIMENTATION 24VDC CJ1M (TRES COMPACTE POUR PETITES CONFIGURATIONS)
CJ1WPD025 CARTE D'ALIMENTATION 24 VCC CJ1

Comme sur un rack principal, 10 cartes maximum peuvent s'installer entre le II101 et le TER01 :

RACKS D'EXTENSION

Rack d'extension

composé de

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █

10 cartes maximum ...



HMCEF372 CARTE MÉMOIRE COMPACT FLASH CS1/CJ1/NS : 30 MO
HMCEF672 CARTE MÉMOIRE COMPACT FLASH CS1/CJ1/NS : 60 MO
HMCAP001 ADAPTATEUR LECTURE CARTE COMPACT FLASH SUR PORT PCMCIA DU PC

Sauvegarde de programmes, stockage de données, etc …

POUR LES APPLICATIONS SIMPLES AVEC 1 OU 2 CODEURS, 1 OU 2  GENERATIONS D'IMPULSIONS
Précâblage  d'une CJ1MCPU2x : 40 points point à point de la borne 1 à la borne 40 pour des applications comptage 
rapide, génération de fréquences … 

XW2Z200K CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE MIL 2 METRES  POUR XW2B40/XW2D40
XW2B40G5 BORNIER 40 VIS 2 ETAGES POUR 32 POINTS TOR

CARTES COMPACT FLASH (OPTION)

PRECABLAGES DES ENTREES/SORTIES INTEGREES DES CJ1MCPU2x

Câble de liaison 
2 mètres

XW2Z200K

XW2B40G5

Bornier de raccordement
Standard (ou répérage dédié 2 axes)

XW2B40G5 (ou XW2B40J69A)

CARTE 
COMPACT 
FLASH

PCMCIA
ADAPTATEUR



XW2Z100JA27 DE LA MCPU22 OU 23 AU BORNIER
XW2B20J68A BORNIER A VISSER POUR 1 AXE
XW2B40J69A BORNIER A VISSER POUR 2 AXES
XW2Z100JB4 DU BORNIER A UN DRIVER W

XW2Z100JA26 DE LA MCPU2x AU BORNIER
XW2B20J68A BORNIER A VISSER POUR 1 AXE
XW2B40J69A BORNIER A VISSER POUR 2 AXES
XW2Z100JB5 DU BORNIER A UN DRIVER SMARTSTEP
XW2Z100JB17 DU BORNIER A UN DRIVER JUNMA 1M
XW2Z200JB17 DU BORNIER A UN DRIVER JUNMA 2M         Pour 2 axes, il faut 1 seul bornier 2 axes XW2B et 2 câbles XW2Z

PRECABLAGE DES CJ1MCPU2x AVEC LES SERVOMOTEURS SERIE W …

                … OU SERIES SMARTSTEP / JUNMA



CJ1WID201 CARTE DE 8 ENTREES INDEPENDANTES, 12 A 24 VCC,BORNIER
CJ1WIA111 CARTE 16 ENTRÉES 100 A 120 VCA, BORNIER
CJ1WIA201 CARTE 8 ENTRÉES 200 A 240 VCA, BORNIER
CJ1WID211 CARTE 16 ENTRÉES 24 VCC, BORNIER
CJ1WID231 CARTE 32 ENTRÉES 24 VCC, CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WID232 CARTE 32 ENTRÉES 24 VCC, CONNECTEUR MIL
CJ1WID261 CARTE 64 ENTRÉES 24 VCC, CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WID262 CARTE 64 ENTRÉES 24 VCC, CONNECTEUR MIL

CJ1WOA201 CARTE 8 SORTIES TRIACS 0,6A , 250 VCA , BORNIER
CJ1WOC201 CARTE 8 SORTIES RELAIS 2A, COMMUNS INDÉPENDANTS, BORNIER
CJ1WOC211 CARTE 16 SORTIES RELAIS 2A, COMMUNS INDÉPENDANTS, BORNIER
CJ1WOD201 CARTE 8 SORTIES TRANSISTORS NPN 2A, 12 A 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD202 CARTE 8 SORTIES TRANSISTORS PNP 2A, 12 A 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD203 CARTE 8 SORTIES TRANSISTORS NPN 0.5APT, 12 A 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD204 CARTE 8 SORTIES TRANSISTORS PNP 0.5APT, 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD211 CARTE 16 SORTIES TRANSISTORS NPN 0,5A 12À 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD212 CARTE 16 SORTIES TRANSISTORS PNP 0,5A 24 VCC, BORNIER
CJ1WOD231 CARTE 32 SORTIES TRANSISTORS NPN 0,5A 12A 24 VCC, CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WOD232 CARTE 32 SORTIES TRANSISTORS PNP 0,5A 24 VCC, CONNECTEUR MIL
CJ1WOD233 CARTE 32 SORTIES TRANSISTORS NPN 0,5A 12A 24 VCC, CONNECTEUR MIL
CJ1WOD261 CARTE 64 SORTIES TRANSISTORS NPN 0,3A 12A 24 VCC, CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WOD262 CARTE 64 SORTIES TRANSISTORS PNP 0.3A, 24VCC, CONNECTEUR MIL 
CJ1WOD263 CARTE 64 SORTIES TRANSISTORS NPN 0,3A 12A 24 VCC, CONNECTEUR MIL

CJ1WMD231 CARTE 16E ET 16S TRANS. NPN CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WMD232 CARTE 16E ET 16S TRANS PNP, 0.5A PT, 12 A 24VCC, ALARME DE PROTECTION DES SORTIES, MIL 
CJ1WMD233 CARTE 16E ET 16S TRANS. NPN CONNECTEUR MIL
CJ1WMD261 CARTE 32E ET 32S TRANS. NPN CONNECTEUR FUJITSU
CJ1WMD263 CARTE 32E ET 32S TRANS. NPN CONNECTEUR MIL
CJ1WMD563 CARTE 32E TTL ET 32S TRANS.TTL NPN, CONNECTEUR MIL

ENTREES TOR

SORTIES TOR

MIXTES ENTREES + SORTIES TOR



ou                              

XW2Z200B CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE FUJITSU 2 METRES  POUR XW2B40/XW2D40
XW2Z200K CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE MIL 2 METRES  POUR XW2B40/XW2D40
XW2B40G5 (Ex.G4) BORNIER 40 VIS 2 ETAGES POUR 32 POINTS TOR
XW2D40G6 BORNIER COMPACT 40 VIS 2 ETAGES POUR 32 POINTS TOR
G79O7550D1 CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE MIL 75 CM + 50 CM  DEDOUBLEE POUR G70AZOC
G79O200C175 CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE FUJITSU 2 M  + 1,75 M DEDOUBLEE POUR G70AZOC
G70AZOC163 PLATINE POUR 16 SORTIES TOR DEBROCHABLES
G2R1SNI24DC RELAIS ELECTROMECANIQUE INVERSEUR 1RT 10A  POUR G70AZOC
G3RODX02SN524DC RELAIS STATIQUE 4-60 VDC 2A  POUR G70AZOC
G3RODX02SN524DC RELAIS STATIQUE 75-264 VAC 2A  POUR G70AZOC

PRECABLAGES DES ENTREES/SORTIES TOR



CJ1WAD041V1 CARTE 4 ENTRÉES ANALOGIQUES : 0/1 A 5V, 0/+-10 V, 4 A 20 MA, RÉSOLUTION 1/8000 BORNIER
CJ1WAD081 CARTE 8 ENTRÉES ANALOGIQUES : 0/1 A 5V, 0/+-10 V, 4 A 20 MA, RÉSOLUTION 1/4000 BORNIER
CJ1WAD081V1 CARTE 8 ENTRÉES ANALOGIQUES : 0/1 A 5V, 0/+-10 V, 4 A 20 MA, RÉSOLUTION 1/8000 BORNIER
CJ1WDA021 CARTE 2 SORTIES ANALOGIQUES : 0/1 A 5V, 0/+-10 V, 4 A 20 MA, RÉSOLUTION 1/4000 BORNIER
CJ1WDA041 CARTE 4 SORTIES ANALOGIQUES : 0/1 A 5V, 0/+-10 V, 4 A 20 MA, RÉSOLUTION 1/4000 BORNIER
CJ1WDA08V CARTE 8 SORTIES.ANALOGIQUES TENSION 0-10V, -10+10V -4000/8000 PTS BORNIER
CJ1WDA08C CARTE 8 SORTIES ANALOGIQUES COURANT 4-20 MA  4000/8000 PTS BORNIER
CJ1WMAD42 CARTE 4E+2S ANALOGIQUES MIXTE TENSION ET COURANT ,4000/8000 PTS BORNIER

ENTREES : TOUTES CARTES +-10 V 0-10V 0-5V 1-5V OU 4-20MA
SORTIES : DA041 : +-10 V 0-10V 0-5V 1-5V OU 4-20MA
                     DA08V & MAD 42 : +-10 V 0-10V 0-5V 1-5V
                     DA08C  : 4-20MA

CJ1WTC001 CARTE 4 BOUCLES REGULATION THERMOCOUPLES , 4 SORTIES NPN
CJ1WTC002 CARTE 4 BOUCLES REGULATION THERMOCOUPLES , 4 SORTIES PNP
CJ1WTC003 CARTE 2 BOUCLES REGULATION THERMOCOUPLES , 2 SORTIES NPN, ALARME FIL CASSÉ
CJ1WTC004 CARTE 2 BOUCLES REGULATION THERMOCOUPLES , 2 SORTIES PNP, ALARME FIL CASSÉ
CJ1WTC101 CARTE 4 BOUCLES REGULATION PT100 OHMS, 2 SORTIES NPN
CJ1WTC102 CARTE 4 BOUCLES REGULATION PT100 OHMS, 2 SORTIES PNP
CJ1WTC103 CARTE 2 BOUCLES REGULATION PT100 OHMS, 2 SORTIES NPN, ALARME FIL CASSÉ
CJ1WTC104 CARTE 2 BOUCLES REGULATION PT100 OHMS, 2 SORTIES PNP, ALARME FIL CASSÉ
CJ1WTS561 CARTE 6 ENTREES CAPTEUR THERMOCOUPLES K(-200/+1300°C) OU J (-100/850°C)
CJ1WTS562 CARTE 6 ENTREES CAPTEUR PT100 OHMS (-200/+650°C) OU PT1000 OHMS (-200/650°C)

CJ1WNC113 CARTE DE POSITIONNEMENT 1 AXE, 1 A 500 KHZ, SORTIE COLLECTEUR OUVERT
CJ1WNC133 CARTE DE POSITIONNEMENT 1 AXE, 1 A 500 KHZ, SORTIE DRIVER DE LIGNE
CJ1WNC213 CARTE DE POSITIONNEMENT 2 AXES, 2 A 500 KHZ, SORTIE COLLECTEUR OUVERT
CJ1WNC233 CARTE DE POSITIONNEMENT 2 AXES, 2 A 500 KHZ, SORTIE DRIVER DE LIGNE
CJ1WNC413 CARTE DE POSITIONNEMENT 4 AXES, 4 A 500 KHZ, SORTIE COLLECTEUR OUVERT
CJ1WNC433 CARTE DE POSITIONNEMENT 4 AXES, 4 A 500 KHZ, SORTIE DRIVER DE LIGNE

ANALOGIQUES

AXES ET POSITIONNEMENT

TEMPERATURES



CJ1WCT021 CARTE DE 2 ENTR‚ES DE COMPTAGE RAPIDE 500 KHZ FUJITSU
LIVREE AVEC CONNECTEUR FUJITSU, ACCEPTE LE PRECABLAGE SUIVANT :

XW2Z200B CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE FUJITSU 2 METRES  POUR XW2B40/XW2D40
XW2D40G6 BORNIER COMPACT 40 VIS 2 ETAGES POUR CARTE CT021

CJ1WCTL41E CARTE 4 CODEURS 100 KHZ (RAFRAICHISSEMENT DES VALEURS/INTERRUPTION DE L'UC CJ1) MIL
RACCORDEMENT CONNECTEUR MIL 40 POINTS, PREVOIR LE SYSTEME DE PRECABLAGE SUIVANT :

XW2Z200K CABLE POUR 32 POINTS TOR SUR CARTE MIL 2 METRES  POUR XW2B40/XW2D40
XW2G40G7E BORNIER SL POUR CABLER 4 CODEURS 24 V OU DRIVER DE LIGNE 5V SUR LA CJ1WCTL41

CJ1WCTS21E CARTE D'ENTREE POUR 2 CODEURS LIAISON SERIE SSI BORNIER

CJ1WINT01 CARTE 16 ENTRÉES INTERRUPTIVES, BORNIER (SUR CJ1, PAS SUR CJ1M)

COMPTAGE RAPIDE

INTERRUPTIONS



CJ1WCIF11 INTERFACE DE CONVERSION COMPACTE RS232C EN RS422A/RS485
CJ1WCIF21 CARTE RCI - PROTOCOLE MACRO INTERFACE DE CONVERSION RS232C EN RS422A/RS485
CJ1WSCU21V1 CARTE DE COMMUNICATION 2 PORTS RS232C
CJ1WSCU31V2 CARTE DE COMMUNICATION 2 PORTS RS422A/485
CJ1WSCU41V1 CARTE DE COMMUNICATION 2 PORTS : 1 RS232C ET 1 RS422/485
CJ1WSRM21 CARTE MAITRE COMPOBUS/S
CJ1WCRM21 CARTE MAITRE COMPONET
CJ1WCLK21V1 CARTE INTER-API CONTROLLER LINK
CJ1WETN11 CARTE ETHERNET, 10 BASE-T, REMPLACER PAR CJ1WETN21

CJ1WETN21 CARTE ETHERNET (UDP, TCP/IP, FTP SERVEUR, SMTP(ENVOI D'EMAILS), SNTP(TIME ADJUST), FINS 
ROUTEUR, SOCKET SERVICE) 100 BASE-TX RJ45

CJ1WEIP21 CARTE ETHERNET/IP (ETHERNET/IP, UDP, TCP/IP, FTP SERVEUR, SNTP, SNMP) 100 BASE-TX
CJ1WDRM21 CARTE MAITRE DEVICE-NET, 32000 POINTS 2000 MOTS/MAITRE
CJ1WPRM21 CARTE MAITRE PROFIBUS-DP (DP, DPV1) RS485 SUB.D 9 PTS
CJ1WPRT21 CARTE ESCLAVE PROFIBUS-DP (DP) RS485 SUB.D 9 PTS
CJ1WPNT21 CARTE PROFINET-IO (FINS/UDP) 100 BASE-TX RJ45

                                       Sans oublier les CJ1MCPUxxETN :

COMMUNICATIONS



CJ1WID211SL CARTE 16 ENTRÉES VCC 24VU., 7MA, BORN.RESSORT
CJ1WOC201SL CARTE 8 SORTIES RELAIS 250VCA, 2 A, (MAX. 16 A AU TOTAL), BORN.RESSORT
CJ1WOC211SL CARTE 16 SORTIES RELAIS 250VCA, 2 A, (MAX. 8 A AU TOTAL, 1 COMMUN), BORN.RESSORT
CJ1WOD211SL CARTE 16 SORTIES TRANSISTOR (NPN) 12-24VCC, 0,5 A, (MAX. 5 A AU TOTAL, 1 COMMUN), BORN.RESSORT
CJ1WOD212SL CARTE 16 SORTIES TRANSISTOR (PNP) 24VCC,0,5A,(MAX. 5A AU TOTAL, 1 COMMUN), BORN.RESSORT
CJ1WAD041V1SL CARTE 4 ENTRÉES ANALOGIQUES 1 A 5V, 0 A 10V, 0 A 5V, -10 A 10V, 4 A 20MA, BORN.RESSORT
CJ1WAD081V1SL CARTE 8 ENTRÉES ANALOGIQUES 1 A 5V, 0 A 10V, 0 A 5V, -10 A 10V, 4 A 20MA, BORN.RESSORT
CJ1WDAO21SL CARTE 2 SORTIES ANALOGIQUES 1 A 5V, 0 A 10V, 0 A 5V, -10 A 10V, 4 A 20MA, BORN.RESSORT
CJ1WDA041SL CARTE 8 SORTIES ANALOGIQUES (COURANT) 4 A 20MA, BORN.RESSORT
CJ1WDAO8CSL CARTE 4 SORTIES ANALOGIQUES 1 A 5V, 0 A 10V, 0 A 5V, -10 A 10V, 4 A 20MA, BORN.RESSORT
CJ1WDA08VSL CARTE 8 SORTIES ANALOGIQUES (TENSION) 1 A 5V, 0 A 10V, 0 A 5V, -10 A 10V, BORN.RESSORT

CJ1WMAD42SL CARTE 4 SORTIES ANALOGIQUES + 2 SORTIES ANALOGIQUES                                                                                   
1 A 5V, 0 A L0V, 0 A 5V, -10 A L0V, 4 A 20MA, BORN.RESSORT

CJ1WTS561SL CARTE 6 ENTRÉES THERMOCOUPLE CHOIX ENTRE TYPE K / TYPE J, BORN.RESSORT
C11WTS562SL CARTE 6 ENTRÉES RDT CHOIX ENTRE PT 100 / PT 1000, BORN.RESSORT

N.B. : Les borniers à ressort sont livrés d'office avec les cartes en terminaison SL,
le verrouillage sur la carte est identique à celui des borniers vissés :
Il est donc simple de remplacer pour harmoniser les borniers vissés par les borniers à ressort (et vice-versa)

CJWM0118P5 LOT DE 5 BORNIERS A RESSORT POUR LA MAINTENANCE ET LE REMPLACEMENT

Les références des 
cartes initiales (Bornier 

à visser) sont 
complétées par le 
suffixe SL pour les 
versions à ressort

CARTES A RACCORDEMENT RAPIDE PAR BORNIER A RESSORT



CXONEAL01CE ATELIER LOGICIEL CX-ONE COMPLET (INCLUANT CX-PROGRAMMER VERSION 6.0)

1 : DEPUIS LE PORT TOOLBUS (PETIT CONNECTEUR EN HAUT)
CS1WCN226 CORDON INTERFACE DIRECT API TOOLBUS/PC RS232C (SUB-D 9 POINTS FEMELLE) 2 METRES
CS1WCN114 ADAPTATEUR TOOLBUS/ANCIEN PERIPH (POUR REUTILISER LE CQM1CIF02 OU CPM1CIF01)
CPM2CCN111 ADAPTATEUR TOOLBUS/ANCIEN PERIPH + RS232C (IDEM CI-DESSUS + XW2Z200SV)

2 : DEPUIS LE PORT RS232C (CONNECTEUR SUB-D 9 POINTS FEMELLE EN BAS)
XW2Z200SV CORDON DIRECT API RS232C/PC RS232C (SUB-D 9 POINTS) 2 METRES

 

PC disposant d' un
port série RS232C Sub-D 8 points mâle

CJ1WCIF11 CNVERTISSEUR RS232C/RS422 COMPACT DIRECT SUR SUB-D 9 PTS, BORNIER A VISSER

PROGRAMMATION

CABLES DE PROGRAMMATION POUR PC AVEC PORT SERIE SUB-D 9 POINTS

TOOLBUS

RS 232C
CS1W
CN226

CPM2CCN111

CS1WCN114

CQM1
CIF02

XW2Z200SV

CIF11



CS1WCIF31 CORDON USB-A (STANDARD RECTANGULAIRE) 50 CM DELIVRANT UNE RS232C SUB-D 9 POINTS MALE
                                       VOTRE PC RECUPERERA DES LORS UN PORT SERIE ET POURRA RECEVOIR
                                       TOUS LES CORDONS CI-DESSUS

                                      LIVRE AVEC CD-ROM COMPORTANT LES DRIVERS POUR MICROSOFT WINDOWS

CABLES DE PROGRAMMATION POUR PC AVEC PORT USB
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