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Spécifications Techniques générales 
 
Lecture: Par cristaux liquides 3 ½ digits (2000 points) 
Polarité: Automatique avec indication de polarité négative 
Indication de charge batterie: Par signal sur écran 
 
Sélecteur : 
DC 4 échelles: 200mV. 2V. 20V. 600V 
 Résolution: 100µV 
 Précision: 0,5% +1 
 Impédance d’entrée: I0 MΩ 
 Protection: toutes les échelles jusqu'à 600V 
 
AC 3 échelles 200mV. 2V. 600V 
 Résolution: 100µV 
 Précision : 1,2%+3 de 50 à 500hz 
   2,0%+7 de 1KHz à 2KHz 
 Impédance d’entrée: 4,5MΩ < 100pF 
 Protection: toutes les échelles jusqu'à 600V 
 
Ω 7 échelles 200Ω 2KΩ. 2OKΩ 20OKΩ- 2000KΩ 
  20MΩ 2000MΩ 
 Précision: 0,8%+l 
 Tension circuit ouvert: 3,2V(0,3V sur échelle 2K.0) 
 Tension interne: 0,6V 
 Courant de test: <1 mA 
 Protection: toutes les échelles jusqu'à 500V 
 
Test diodes Courant de test: 1,0.±O,3rnA 
 Tension circuit ouvert: 3,2V max 
 Protection: 500V AC/DC 
 
Capacité Echelle: 20nF. 200nF. 2000nF. 20µF 
 Précision: 4%+5 
 Attention:Décharger les capacités avant de les tester!!! 
 
Fréquence 10Hz à 100kHz 
 
Indicateur de Phase 45 Hz à 450 Hz 
 Echelle de tensions: 80V à 480V 
 
 
 
Options : 

MULTIMETRE NUMERIQUE 
TEMPHASER   942730 

Livré avec son étui de transport, 
2 cordons de mesure avec pointe de touche 
1 cordon de mesure avec pince croco, 
2 pinces crocodile 
1 mini-capteur de température couple K, 
1 clip de ceinture 
1 fusible de rechange 

Désignation Référence 
Multimètre TEMPHASER 942730 0000 

  
Jeu de 3 cordons de rechange 920526 0000 

Pile de rechange 9V 6LF22 

1
1
/
0
5
/
1
1


