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ACCUMULATEURS NIMH 
AAA ET AA    HRxC 

A la place de vos piles alcalines 
ou de vos accumulateurs NI-CD vieillissants … 

 

Optez pour le long terme : 
avec les rechargeables NI-MH 

Specifications : 
Tension : 1.2V 
Capacité : 800mAh 
Format IEC: LR03 
Dimensions: Ø10.5 x 44.5mm 
Emballage : Blister de 4 
 
 
 
 
 
Specifications : 
Tension : 1.2V 
Capacité : 2500mAh 
Format IEC : LR06 
Dimensions : Ø14.5 x 50.5mm 
Emballage : Blister de 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifications : 
Pack complet Ni-Mh 
Comprenant : 
- Le boîtier-chargeur 
pour 1 à 4 éléments de 1,2V LR03 ou 
LR06 : Chaque voie est indépendante, 
avec sa led de contrôle, et gérée par 
microprocesseur 
- Le cordon transformateur secteur avec 
embouts prises Europlug et USA/UK 
- Le cordon allume-cigare 
- 4 accumulateurs Ni-Mh format LR06 
capacité 2500mAh 

Référence Désignation 

HR3C08AR 4x NI-MH AAA 1.2V-
800mAh 

  

Référence Désignation 

HR6C25B 4x NI-MH AA 1.2V-
2500mAh  

  

Référence Désignation 

CL2500HUF 1x Chargeur + 4x NI-MH 
AA 1.2V-2500mAh 

1
3
/
0
3
/
0
7


