
 COMMUTATEURS DE PUISSANCE 
MONTAGE EN FOND D’ARMOIRE 

 

 

Axe de longueur 450 mm pour des 
montages en armoire de profondeur 
jusqu’à 500 mm 

Axe avec systèmre rapide de montage 
démontage du corps permet de rectifier 
la lonqueur d’axe au dernier momrnt 

Manette cadenassable rouge 
et jaune 3 cadenas 

Dispositife d’accouplement conique 
pour montage rapide sur la porte par 
un trou de diamètre 22 mm 

Dispositife de ratrappage de 
désaxement en X et Y (1 cm) 

Corps 3 pôles + Neutre NLTxxx4V 
+4 cache-bornes alim rouges 
+ contact auxiliaire 1O+1F HV11 
Montage fond d’armoire ou sur rail Din 

Contact  aux. 
 HV11 : 1O+1F 

Dimensions totale du 
corps (mm) 

Axe 
(mm) 

Armoire 
(mm) 

Manette 3 
cademans 

(mm) Référence 
Intensité 
('3P+N) 

Ampères 

Contact 
auxiliair

e 
Largeur Hauteur Prof. Long. Prof. Côté 

NLT634VZ33Z45 63 A 1O + 1F 100 80 70 450 500 90 x 90 
NLT1004VZ33Z4 100 A 1O + 1F 112 105 70 450 500 90 x 90 
NLT1254VZ33Z4 125 A 1O + 1F       450 500 90 x 90 
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