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Localisez par GPS avec une précision inferieure a 10cm dans les 3 axes les réseaux
souterrains (réseaux électriques, télécom, conduites de gaz, conduites d'eau...),
mesurez des profondeurs, localisez des défauts et enregistrez vos mesures.

Basée sur la solution de cartographie par GPS ArpentGIS couplée au récepteur GNSS de haute
précision Trimble GeoExplorer XH 6000 et au détecteur Radiodetection RD 8000 , cette
solution, particulierement simple a utiliser, va révolutionner votre facon de cartographier vos
réseaux et de localiser les défauts (protection cathodique, détection de sous profondeurs...).

Lors de la mesure d'un point avec le détecteur RD 8000 les résultats de la mesure sont
automatiquement transmis au GPS, géolocalisés et placés sur un graphique permettant une
interprétation rapide des résultats. Cette solution peut également étre utilisée sans détecteur
pour réaliser des travaux de cartographie classiques.

JESTI DT RETTTIUE

Localisation des mesures en temps réel avec une précision inferieure a 10 cm dans les 3 axes
(classe A)
Enregistrement automatique des informations de positionnement (X,Y,Z)/profondeur/courant et
affichage en temps réel des courbes :

« Profondeur / Distance ou Temps

« Courant / Distance ou Temps
Récupération et exportation des données terrain vers votre logiciel de cartographie

« Simplicité d'utilisation

« Précision de 1 a 10 cm dans les trois axes (exigences Classe A)

« Solution GNSS

« Compatible avec tous les logiciels de cartographie SIG ou DAO
(ESRI ArcGIS Desktop, Mapinfo, Autocad, MicroStation...)
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