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Localisez par GPS les réseaux souterrains (réseaux électriques, conduites de gaz, conduites d'eau...),
mesurez des profondeurs, localisez des défauts et enregistrez vos mesures.

Basée sur la solution de cartographie par GPS ArpentGIS et sur les détecteurs de cables et canalisations type
RD8000 de la société Radiodetection, cette nouvelle solution va révolutionner votre facon de cartographier vos
réseaux et de localiser les défauts (protection cathodique).

Tres simple a utiliser et ne nécessitant pas de connaissances particulieres, la solution GPS ArpentGIS couplée au
détecteur RD8000 est parfaitement adaptée a vos travaux de cartographie de réseaux, de positionnement de défauts
d’'enrobage, de défauts d'isolement de cables...

Lorsque vous localisez un point (information de profondeur et indication du courant émis par le générateur) avec le
RD 8000, tous les résultats sont automatiquement enregistrés par le GPS (X)Y,Z). Un graphique représentant les
variations de profondeur ou de courant s'affiche a mesure de la progression de votre travail.

En cours de mesure, il est bien sir possible de sélectionner un point sur le terminal GPS, consulter les résultats de
mesure et utiliser la fonction de navigation du GPS pour se laisser guider vers ce point.
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« Cartographie précise des points de mesure et enregistrement automatique des informations de profondeur et de courant
« Affichage en temps réel de courbes
- Profondeur / Distance ou Temps
- Courant / Distance ou Temps
» Compatible GPS et GNSS (GPS+Glonass) en mode différentiel (réseaux VRS/EGNOS...) ou post-traitement, affichage de la
précision de la mesure en temps réel
« Programmation possible d'une alerte tous les X metres pour faciliter la prise d'informations a intervalles réguliers
» Possibilité de cartographier des points (défauts ou interventions a programmer par exemple), lignes et surfaces avec utilisation
d'une fiche de saisie personnalisable, association de photographies numériques...
« Affichage des points de mesure sur une carte (niveau d'échelle personnalisable, mesure
de distances...) et possibilité d'afficher des données d'arriére-plan
« Fonction de navigation (recherche de défauts...)
» Récupération directe des données dans le logiciel pour PC ArpentGIS-Expert : export des
données dans Google Earth, vers un SIG ou un logiciel DAO, analyse des données...
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Fonctionnalités

« Compatible récepteurs GPS et GNSS (GPS+Glonass)

« Connexion directe via un port Bluetooth aux détecteurs de cables et canalisations RD8000, ou via une
connexion filaire sur les séries RD4000

» Utilisation possible de formulaires de saisie terrain personnalisables afin de faciliter la saisie d'informations sur
le terrain (menus déroulants, champs alphanumériques, association de photographies...)

« Calcul automatique des longueurs des lignes, des surfaces et périmétres des polygones

« Déports partiels et multiples sur les objets lignes ou surfaces

« Fonction de numérisation sur la carte (objets point, ligne, surface)

« Affichage graphe :
- Courbe paramétrable avec affichage Profondeur ou Courant / Distance ou Temps
- Consultation des valeurs par clic sur le graphe et possibilité de navigation sur le point sélectionné
ou affichage des valeurs sur la carte

« Affichage carte :
- Affichage et consultation des données cartographiées sur le terrain
- Affichage d'arriere-plans (fichiers ECW ou SHP avec consultation possible des données attributaires)
- Boutons d'acces direct aux principales fonctions
- Mesure de distance entre deux ou plusieurs points

« Configuration :
- Paramétrages GNSS : PDOP maximum, filtre DGPS, configuration GPS...
- Choix des unités et du systéeme de coordonnées (latitude/longitude ou Lambert avec grille de
transformation précise (Lambert [, IL, III, IV, Il étendu, 1V, 93, Lambert carto), UTM et systemes de
coordonnées spécifiques (coniques conformes, systemes étrangers) )

* Navigation :
- Recherche de point sur la carte et en mode boussole (direction a suivre, vitesse, distance restante...) par
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« Editeur de formulaires de saisie terrain pour ArpentGIS-Mobile
- Gestion des transferts de données avec ArpentGIS-Mobile

« Analyse de la qualité des levés terrain et traitement différentiel (nécessite GPS Pathfinder Office proposé en option)

« Affichage de fichiers ArpentGIS AGI, Shapefile (SHP), MIF/MID, DXF, ECW, TIFF, JPEG, JPEG2000, Mr SID...

» Superposition de données OpenStreetMap (nécessite une connexion internet) ou arriere-plan mondial (inclus)
- Consultation et analyse des données saisies sur le terrain (données attributaires)

» Outils de mesure de distances et de surfaces

» Entrée GPS pour positionnement en temps réel sur la carte et navigation

* Export des données au format SHP, MIF/MID, DXF, CSV, KML, CartoExploreur, script Microstation ...

* Export Google Earth d'un clic depuis I'affichage carte

« Gestion des systemes de coordonnées NTF (Lambert Zones), RGF93 (Lambert 93 et coniques conformes), WGS 84,

UTM...
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